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Quality for HVAC 
Technology1 Alipaineventtiilit

Alipaineventtiilit

– CE-merkitty
– Suomalainen tuote
– Saatavana myös lämpöeristettynä

Mitoitusohje Merika-
alipaineventtiileille

kerrosten 
lukumäärä 
max.

3

2

8

8

tuuletus-
viemärin 
koko mm

75

50

75

110

tuuletus-
viemärin 
pituus 
max. m

3

3

5

20
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Merika 100

Merika 100_03 Merika 106_03Merika 106_05

Merika 107LMerika 107

ø 32

ø 68

52

ø 143

ø 110

50
50

10
6

13
5

ø 171

ø 110

81

50

* lämpöeristetty

Merika nro	 LVI nro	 koko	 paino	 kpl	 EAN

100	 4162744	 32	 0,040	 10

107	 4162754	 70/75/100/110	 0,335	 10

107L* 	 4162756	 70/75/100/110	 0,362	 10

Merika nro	 kuvaus	 koko	 paino	 sopii Merika nro

100_03	 APV-tiiviste	 57 × 37 × 4 	 0,004	 100

106_05	 Styrox-hattu	 147 × 168 × 75 	 0,013	 107 ja 107L

106_03 	 APV-tiiviste	 123 × 83 × 1,5	 0,013	 107 ja 107L

Alipaineventtiilit

Alipaineventtiilien varaosat


