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Quality for HVAC 
Technology17 PVC/PP-osat

Merika 2006 Merika 2005 Merika 2010

Merika nro 	 LVI nro	 koko	 paino	 kpl	 EAN		

 	 	
2006	 2356016	 160	 0,375	 
 	
2005	 2226020	 200	 0,549	

2010	 	 160	 1,212	

Puhdistustulppa

Puhdistusyhde
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Quality for HVAC 
Technology17 PVC/PP-osat

Merika 2025 Merika 2026 Merika 2022 Merika 2023

Merika nro 	 LVI nro	 koko	 paino	 kpl	 EAN		

 	 	
2020	 2216016	 160	 0,520	 
 	
2025	 2216020	 200	 1,030	

2021	 2215016	 160	 0,700	

2026	 2215020	 200	 1,230	

2022*	 2214016	 160	 0,730	

2027	 2214020	 200	 1,330	

2023	 2213016	 160	 0,990	

2028	 2213020	 200	 1,830	

15° kulmayhde −

30° kulmayhde −

45° kulmayhde −

88,5° kulmayhde −

*) HT-PP
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Quality for HVAC 
Technology17 PVC/PP-osat

Merika 2037 Merika 2038 Merika 2061 Merika 2064

Merika nro 	 LVI nro	 koko	 paino	 kpl	 EAN		

 	 	
2037*	 2214616	 160	 0,890	 
 	
2042	 2214620	 200	 1,490	

2038	 2213616	 160	 1,700	

2043	 2213620	 200	 1,950	

2080	 	 200 × 200 			 

2060	 2217016	 160 × 110 	 1,180	

2061	 2217017	 160 × 160 	 1,720

2062	 2217021	 200 × 160 	 2,300

2063	 2217022	 200 × 200 	 3,010	

2064	 2217516	 160 × 110 	 1,260	

2065	 2217517	 160 × 160 	 1,740

2066	 2217521	 200 × 160 	 2,820

2067	 	 200 × 200 	 3,260	

45° kulmayhde +

88,5° kulmayhde +

88,5° T-yhde +

45° T-yhde −

45° T-yhde +

*) HT-PP
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Quality for HVAC 
Technology17 PVC/PP-osat

Merika 2071 Merika 2073 Merika 2076

Merika nro 	 LVI nro	 koko	 paino	 kpl	 EAN		

 	 	
2070	 2224016	 160	 0,510	 
 	
2071	 2224020	 200	 1,050	

2072	 2223016	 160	 0,495	

2073	 2223020	 200	 0,800	

2075	 2222016	 160 –110 	 0,480	

2076	 2222020	 200–160	 0,865

2077	 2222025	 250–200	 1,780	

Kaksoismuhvi

Pistoyhde

Supistus


